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P5000 : 

- 4 grilles d’alimentations 

- Jusqu’à 8 tuyaux 

- Appareil compatible avec tout type de carburants*, 

- Connection avec un système de gestion extérieur. 

* se reporter à la documentation du constructeur pour la comptabilité des carburant 

 

 

Calculateur : eMC²  

Tuyau :  Ø16, 19, 21, 25 mm (EN1360/EN13483) 

Carburants :  Essence | Diesel | Biodiesel | Ethanol (E85) (1) | AdBlue (1) | GPL (1) 

Débit :  10, 40, 80, 130 L/min  

(1) Disponible uniquement avec les pompes à pression   

 Conforme  

ATEX  

CE et MID 

 



 

Construction : Colonnes acier inoxydable              Mesureur : Mesure 4 pistons précision ± 0,2% 

 

Filtre : Acier inoxydable, 100 μ                                Moteur : Triphasé, 50/60HZ EEX 

 

Protocoles : Gilbarco TW, Petrotec, IFSF                 Pistolet : ZVA2 Slimline avec raccord cassant 

 

Dimensions : 573 x 529 x 1359 mm                          Poids : 50 – 100 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intégration automate bancaire 24/24 - Moteur(s) 

monophasé(s) - Arrêt d’urgence Atex - Peinture 

personnalisée - Satellite - Combi ADBLUE 

Autres sur demande 

 

Options: 


