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LIGNE PRIVÉE XL 400 est le fruit de l’expertise de 

XL Techniques pour la distribution de carburant. 

XL 400 c’est la garantie du service XL Techniques 

et la certitude d’un investissement durable. 

Le modèle XL 400 est idéal pour la station 

privative. (Simple ou double produits) 

 

 

Types de carburant :  Essence | Diesel | GNR 

Débit :  40, 80, 120 litres minute 

Dimensions : 510 x 800 x 1620 mm 

Poids : 140 à 250 Kg   

 
Conforme  

ATEX  

 



 

 

 

Construction : Acier Peint epoxy 

 

Mesureur : Déplacement positif, précision ± 0,3 % 

 

Groupe d’aspiration : Monobloc, avec un filtre 

séparateur d’air et une soupape de rétention 

 

Moteur : Triphasé, 50/60HZ EEX 

 

Filtres : Acier inoxydable, réutilisable, 100 μ 

 

Pistolet : Pistolet automatique ZVA ELAFLEX 

 

 

 

 

 

Submersible - Alimentation monophasée - Bras 

aérien - Peinture personnalisée – Satellite - Raccord 

cassant - Différentes longueurs de flexibles - Arrêt 

d’urgence - Option d’intégration tout type de gestion- 

Enrouleur intégré dans les versions simple 

Options: 


